
 

Основные каналы аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП):  Шесть с разрешением 24 бита  
Частота дискретизации:  100, 125, 200, 250, 400, 500, 800, 1000, 2000, 4000 Гц  

Коэффициент усиления G:  1, 2, 4, 8, 16, 32, 64  
Максимальное входное напряжение 

(дифф., при коэффициенте усиления =1):  ±2.5 В (опция ± 10 В) 
Число эффективных разрядов 

@ 100 Гц, G=1:  21.5  
Внешний источник питания:  10-28 В DC  

Потребляемая мощность:  <1 Вт (ожидание), <2 Вт (запись)  
Тип энергонезависимой памяти:  microSD  

Объем памяти:  8 Гб  
Формат записи данных:  Miniseed  

Интерфейс установки режима и считывания 
данных:  

USB 2.0 HS, 
Ethernet 10/100 

Протоколы Ethernet:  FTP, Seedlink, Telnet 10-100  
Диапазон рабочих температур :  от –30 до +60 °C 

Стабильность внутреннего генератора 
(от -20 до + 60°C):  ±3*10
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Входной импеданс:  Не менее 22кОм, 3000 пФ 
(стандарт 44кОм, 4700 пФ)  

Исполнение:  Прочный полевой корпус  
Размеры, мм:  170×80×180 

Вес:  2,2 кг  
  

  


