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Апатит-В (аналоговый велосиметр) 
 

Станция сейсмическая Апатит-В (аналоговый велосиметр), 
которая превосходно адаптирована к полевой и 
стационарной эксплуатации.  

 
Надѐжный герметичный разъѐм для подключения к 

внешнему регистратору, уровень для выравнивания и 
регулируемые ножки. 

 
Каждая из трѐх встроенных компонент сейсмометра 

охвачена силовой электродинамической обратной связью, 
что расширяет динамический диапазон и существенно 
снижает нелинейные искажения, а также обеспечивает 
стабильность всех параметров. 

 
Помимо стандартного трѐхкомпонентного прибора, мы производим 

однокомпонентные (вертикальные и горизонтальные), скважинные и posthole 
версии (для неглубоких скважин). 

 
Апатит-В не требует центрирования инерционной массы в отличие от 

других моделей, а также еѐ фиксации для транспортировки, сложных 
процедур для установки и подготовки к работе. Данное обстоятельство 
особенно ценно в полевых условиях, позволяя экономить время.  

 
Апатит-В может быть со  встроенным 24-х разрядным регистратором (Web-

интерфейсом, 32ГБ памяти, Ethernet & Wi-Fi,  miniSEED, GPS & NTP, STA/LTA & 
Level, 3G/4G, встроенной АКБ). 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Принцип действия Форс-балансный электронно-механический с емкостным 
преобразователем (с отрицательной обратной связью) 

Конфигурация Трѐхкомпонентная ортогональная (ZNE) 
Количество каналов 3 ( 2 горизонтальных, 1 вертикальный) 

Частотный диапазон по скорости От 30 сек (опция 1, 10, 60 и 120 сек)  
до 100 Гц (опция 160, 200 Гц ) 

Чувствительность 2 ×1000 В/м/сек 
Выходной сигнал Дифференциальный, ±20 В  

( 40 В полная амплитуда)  
Наименьшая частота паразитного резонанса 440 Гц (вертикальная компонента) 

Линейность >90 дБ 
Подавление сигнала соседних компонент 

(кроссосевая чувствительность) 
>65 дБ 

Уровень шума электроники -172 дБ 
Динамический диапазон 132 дБ 

Центрирование массы Не требуется 
Диапазон рабочих температур От -20 до +65°С (опция от -40°С) 
Максимальный угол установки ±3° 

Источник питания 10 – 18 В постоянного тока (9 – 36 В опция) 
Потребляемая мощность 1 – 1,5 Вт 



 

 
 
 
  
 

ООО «ДСис» 
249034, Калужская область, г. Обнинск,  
пр. Ленина, дом 183, помещение 11 
+7 (964) 143 60 26  sales@dsys.ru www.dsys.ru  
 

Форм-фактор корпуса Параллелепипед (опция цилиндр) 
Размеры  (Д×Ш×В) 120×120×100 мм (без платформы с регулируемыми ножками) 

Вес 1,5 кг (без платформы с регулируемыми ножками) 
Материал корпуса Прочный алюминиевый корпус (опция корпус из нержавеющей 

стали) 
Степень защиты IP67 (опция IP68) 

Комплектация 1. Кабель питание/данные 3 м (опция любой метраж) 
 


